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Wymiary 150...1600
0,6 bar od strony dociskania; 0,3–0,4 bar od strony odrywania

VAG ERI®  Zasuwa wrzecionowa

Wskazówka :
Uwzgl!dni" minimaln# g$!boko%" 
zabudowy &

Cechy produktu

• Obustronnie szczelna dla wysokich wymogów szczelno!ci: do 0,6 bar od strony 
dociskania; do 0,3–0,4 bar od strony odrywania, wg DIN 19569 cz.4, klasa 4 (max. 
nieszczelno!" 1% normy, tj. 0,0005 [l /s x m] od strony dociskania oraz 5% normy, 
tj. 0,0025 [l /s x m] od strony odrywania)

• Budowa kompaktowa
 - #atwy i szybki monta$ za pomoc& niewielu kotw
 - zamontowana zasuwa jest od razu gotowa do pracy
• Samono!na konstrukcja ramowa
• Bez wykuwania !ciany

Materia$y

• Wszystkie cz'!ci ze stali nierdzewnej 1.4301; opcja – 1.4571
• Cz'!ci nap'dowe ze stali nierdzewnej/br&zu, odporne na dzia#anie !cieków 
• Pier!cie* uszczelniaj&cy z EPDM lub opcja - NBR

Ochrona korozyjna

• Cz'!ci ze stali nierdzewnej trawione k&pielowo i pasywowane w ca#o!ci

Przygotowanie %ciany

• +ciana do monta$u powinna by" p#aska i pionowa. 
 Tolerancje wykonawcze wg DIN 18202 :
 Tabela 1 = wymiary liniowe, wiersz 6
 Tabela 2 = wymiary k&towe, wiersz 1
 Tabela 3 = tolerancja p#asko!ci, wiersz 7
 Dopuszczalne nierówno!ci do 3-5 mm w zale$no!ci od !rednicy.
 W obszarze uszczelnienia, !ciana powinna by" g#adka i nieporowata

Zastosowanie

• Miejskie i przemys#owe instalacje wody u$ytkowej i !cieków
• Dla przelotów prostok&tnych i okr&g#ych

Warianty wykonania

• Na zapytanie dost'pne wersje dla wy$szych ci!nie*

Akcesoria

• Klucz obs#ugowy
• Zestawy nap'dowe (patrz str. 22-27)
• Wstawki do monta$u w komorach 

okr&g#ych
• ROTOP przeno!ny nap'd elektryczny

 Zastosowanie       Próba ci%nieniowa    wg DIN 19569 cz.4 

Wielko!"

mm

Dopuszczalne ci!nienie robocze
bar

Dopuszczalna temperatura
robocza medium
°C

Ci!nienie sprawdzaj&ce wod&
Zamkni'cie
bardociskaj&ce odrywaj&ce

200 x 200 ... 800 x 800 0,6 0,4 50 0,4

900 x 900 ... 1200 x 1200 0,6 0,3 50 0,3

Wymiary 1300 x 1300 ... 1600 x 1600 - na zapytanie.
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 Wymiary / ci!"ary

VAG ERI®  Zasuwa wrzecionowa
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Wymiary w mm
Wielko$% B x H 200 x 200 300 x 300 400 x 400 500 x 500 600 x 600 700 x 700 800 x 800 900 x 900 1000 x 1000 1200 x 1200
s  16  26
b1 364 464 564 664 764 864 964 1064 1164 1364
d1 Tr 24 x 5 LH Tr 36 x 5 LH
Ilo!% otworów x d2 5 x 13 7 x 13 7 x 13 10 x 13 10 x 13 12 x 13 13 x 13 15 x 13 15 x 13 18 x 13
e1 54 61
e2 ~80 ~120
h1 606 806 1006 1206 1426 1626 1826 2046 2246 2646
h2 596 796 996 1196 1416 1616 1816 2036 2236 2636
h3 665 865 1065 1265 1485 1685 1885 2105 2305 2705
t1 711 911 1111 1311 1531 1741 1941 2161 2361 2761
v1 105 115
Obrotów/skok 51 72 92 112 132 153 173 195 216 256
Ci$#ar-netto (kG) 13 17 26 34 39 52
Obj$to!% (m3) 0,018 0,029 0,045 0,064 0,087 0,112 0,140 0,174 0,322 0,442

Wymiary 1300 x 1300 ... 1600 x 1600 - na zapytanie.



•cieki
Woda

KAT 24 22-A · VAG Armatura bezkorpusowa · 15

 Przed#u"enie wrzeciona / przygotowanie budowli

VAG ERI®  Zasuwa wrzecionowa 
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Prowadzenie 
!cienne
Regulowane

Poziom obs"ugowy

Regulacja

(Przy du#ych g"$boko!ciach 
zabudowy wymagane 
dodatkowe prowadzenie 
!cienne)

Przy zamawianiu poda%  
g"$boko!% zabudowy „t”
( mierzon& pomi$dzy dnem 
kana"u a poziomem obs"u-
gowym )

Wskazówki dotycz&ce monta#u i obs"ugi, 
patrz karta KAT 24 22-B.
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