


Poz. Nr KAT Œrednica nominalna Ciœnienie nom. Dopuszczalne ciœnienie Dopuszczalna temperatura
DN PN robocze w barach robocza w ° C

5 158 600 40...300 6 6 40

6 015 500 350...400 6 6 40

7 015 501 40...400 6 6 40

8 015 502 40...400 10 10 40

9 015 520 450...900 2,5 2,5 40

1000 1 1 40

10 015 530 450...900 2,5 2,5 40

1000 1 1 40

Zakres zastosowania koszy ss¹cych z zaworem stopowym

Kosz ss¹cy z ko³nierzem, Kosz ss¹cy z po³¹czeniem wtykowym Kosz ss¹cy z ko³nierzem 
bez zaworu stopowego DIN 3247 bez zaworu stopowego. z zaworem stopowym wg DIN 3259

Stosowany dla zabezpieczenia Stosowany dla zabezpieczenia Kosz z urz¹dzeniem przeciwzwrotnym 
przewodu ss¹cego przed przewodu ss¹cego przed dla zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniami, maty opór wlotowy zanieczyszczeniami, ma³y opór wlotowy zanieczyszczeniami; o niewielkim 
i du¿y przekrój perforacji sita. i du¿y przekrój perforacji sita; sprê¿yny oporze przeptywu dziêki korzystnemu 

mocuj¹ce wtyku przystosowane do rur ukszta³towaniu przelotu oraz du¿emu 
¿eliwnych, stalowych i przekrojowi perforacji sita.
azbestocementowych

Cechy konstrukcyjne i materia³y

Poz. Oznaczenie Zakres Przy³¹cze Wykonanie Materia³

KAT œrednic Korpus Kosz Mocowanie Zamkniêcia Pokrycie

DN kosza powierzchni

1 158 100 40... 300 Ko³nierz Kosz z Ko³nierz Stal DN 40... 500 dwukrotnie

wg PN 10 ko³nierzem ¿eliwo nierdzewna nit - lakier

DIN 2501 bez zaworu szare 1.4571 kulisty syntetyczny

cz. 1 stopowego  GG-25 

2 059 462 350...1000 DN 600... 1000

Œruba z

nakrêtk¹

3 158 500 65... 200 Sprê¿yny Kosz z wtykiem Stal Sprê¿yny ze

dla wtyku bez zaworu nierdzewna stali nieraz.

do koñcówki stopowego 1.4571 1.4310

4 059 470 250.. 300 rury Nit ze stali A4

5 158 600 40... 300 Ko³nierz Kosz z Wszystkie Blacha Nit guma / dwukrotnie

wg PN 10 ko³nierzem czêœci stalowa pó³okr¹g³y ¿eliwo lakier

DIN 2501 z zaworem ¿eliwne ocynkowana stal 4.6 syntetyczny

6 015 500 350...400 cz. 1 stopowym z czerwony

(grzybkowym) ¿eliwa

7 015 501 40...400 szarego guma/

GG-25 stop Cu

8 015 502 40...400 stop Cu/

stop Cu

9 015 520 450...1000 Kosz z Œruby 6kt guma/¿eliwo lakier

ko³nierzem z nakrêtk¹ bitumiczny

z zaworem 4.6/5 czarny

stopowym

klapowym

10 015 530 450...1000 Kosz z 

ko³nierzem

z zaworami

stopowymi

grzybkowymi



Kosz ss¹cy VAG, bez zaworu stopowego

DIN 3247 DN 40 ... 1000
z ko³nierzem

DN 40 ... 300
z klapowym zaworem stopowym

Poz. 1 ... 2 Poz. 3 ... 4

Perforacja sita

perforacja A                    perforacja B                       perforacja C

Czêœæ Okreœlenie 1)

1 Obsada ko³nierzowa

2 Sito •

3 Nit z ³bem pó³okr¹g³ym DIN 1476 •

4 Œruba 6-kt DIN 931

5 Nakrêtka 6-kt DIN 934

6 Sito wtykowe •

7 Sprê¿yna •

8 Nit œlepy •

1) zalecane czêœci zapasowe

Wymiary w mm

Œrednica nominalna DN 40 50 65 80 100 125 150 (175) 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

Wymiary przy³¹cza d 75 85 105 115 144 165 195 215 240 300 350 415 460 480 560 660 780 880 980 10851

ko³nierzowego h 130 130 160 "180 195 250 285 350 385 460 530 600 715 880 915 1030 1215 1370 1660 18351

h 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 85 85 85 95 110 120 1202

s 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 4 4 51

perforacja sita A A B B B B B B B B B B B B B C C C C C

0 DN
F  :F 4:1 4:1 3,5:1 3:1 3: 1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3: 1 3: 1 3:1 3:1 3: 1 3:1 3:1 3:1 3:1

Wymiary ko³nierzy D 150 165 185 200 220 250 285 315 340 395 445 505 565 615 670 780 895 1015 1115 1230

k 110 125 145 160 180 210 240 270 295 350 400 460 515 565 620 725 840 950 1050 1160

otworów 4 4 4 8 8 8 8 8 8 12 2 16 16 20 20 20 24 24 28 28

d 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 22 26 26 26 30 30 33 33 362

b 16 16 16 18 18 20  20 22  22 24 24 26 28 28 30 30 32 34 36 36

masa netto kg 2,1 2,6 3,5 4,5 5,6 7,6 9,9 12 14,4 20,6 25,3 35,5 43,7  69,5 86 127 190 225 320

3
objêtoœæ m 0,004 0,005 0,006 0.008 0,010 0,017  0,025 0,035  0,050 0,080 0,115 0,170 0,250 0,370 0,450 0,690 0,860 1,550 2,270 3,050

wtyk Wymiary d3 50 60 80 90 110 135 160 190 210 265 315 - - - - - - - - -

sprê¿ynowy h3 98 124 146 164 200 236 254 275 344 398 452 - - - - - - - - -

s2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - - - - - - - - -

perforacja sita A A B B B B  B B  B B B - - - - - - - - -

0 DN
F  :F 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 2,5: 1 2,5:1  2,5: 1 2,5: 1 2,5: 1 - - - - - - - - -

masa netto kg 0,2 0,3 0,5 0,55 0,8 1,2 1,3 2,0  2,7 3,4 4,7 - - - - - - - - -

3
objêtoœæ m 0,001 0.002 0,002 0.003 0,004 0,007  0,010 0,020 0,025 0,040 0,060 - - - - - - - - -

0 DN
F  - powierzchnia otworów sita,   F  - przekrój przy³¹æza
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