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VAG ERI®  Zastawka kana!owa 

Specyfikacja poszczególnych wersji 
w dokumentach
• KAT 2421-A
• KAT 242101-Z
• KAT 242102-Z

Akcesoria

• Klucz obs#ugowy
• Zestawy nap$dowe (patrz str. 22-27)
• Wstawki do monta%u w komorach 

okr&g#ych
• ROTOP przeno!ny nap$d elektryczny

Wielko!ci 200 x 200 ... 2000 x 2000
Wielko!ci 200 x 200 ... 1600 x 1600

Cechy produktu

• Kompaktowa, gotowa do instalacji zastawka o stabilnej, samono!nej ramie i zinte-
growanym #o%yskowaniem wrzeciona

• Zamontowana zasuwa jest od razu gotowa do pracy
• Trójstronnie uszczelniana, uszczelka wymienialna

Wykonanie podstawowe z „woln&” ko'cówk& wrzeciona

• Obustronnie szczelna dla wysokich wymogów szczelno!ci wg DIN 19569 cz.4, 
klasa 3 (max. nieszczelno!" 1* normy, tj. 0,001 [l /s x m] od strony dociskania 
oraz 5* normy, tj. 0,005 [l /s x m] od strony odrywania)

• Dopuszczalne ci!nienie robocze na stron$ przedni& i tylni& p#yty = wysoko!" p#yty
   Zamykanie w ciekach otwartych, kwadratowych lub prostok&tnych

Obs!ugiwanie

Do wyboru :
• Kó#ko r$czne
• Nap$d elektryczny
• Czop kwadratowy
 inne nap$dy na zapytanie

Zastosowanie

• Przemys# chemiczny
• Miejskie i przemys#owe instalacje wody u%ytkowej i !cieków

Warianty wykonania

• Do zabetonowania
• Do mocowania kotwami w kanale
• Do mocowania kotwami do !cian kana#u

Przygotowanie budowli
 
• +ciana do monta%u powinna by" p#aska i pionowa. 
 Tolerancje wykonawcze wg DIN 18202 :
 Tabela 1 = wymiary liniowe, wiersz 6
 Tabela 2 = wymiary k&towe, wiersz 1
 Tabela 3 = tolerancja p#asko!ci, wiersz 7
 Dopuszczalne nierówno!ci do 3-5 mm w zale%no!ci od !rednicy.
 W obszarze uszczelnienia, !ciana powinna by" g#adka i nieporowata

Monta#

• Armatura powinna by" pionowo zlicowana z murem
• (dla wersji mocowanej kotwami )
 Przy mocowaniu przestrzega" instrukcji producenta kotew 
• (dla wersji do zabetonowania )
 Razem z armatur& dostarczane jest oprzyrz&dowanie u#atwiaj&ce ustawienie 

Materia!y

• Wszystkie cz$!ci ze stali nierdzewnej 1.4301; opcja – 1.4571
• Cz$!ci nap$dowe ze stali nierdzewnej/br&zu, odporne na dzia#anie !cieków 
• Pier!cie' uszczelniaj&cy z EPDM lub opcja - NBR

Ochrona korozyjna

• Cz$!ci ze stali nierdzewnej trawione k&pielowo i pasywowane w ca#o!ci
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VAG ERI®  Zastawka kana!owa

Opis
b = szeroko!" kana#u
w = wysoko!" p#yty
h = g#$boko!" kana#u

Produkowane wielko"ci
b = 200...2000 mm
w = 200...2000 mm
w rozmiarach co 100 mm

Wielko!ci po!rednie – na zapytanie

 Do zabetonowania, KAT 242102-Z

Przekrój A-A 2:1

Widok Y

 Detal Z 2:1
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VAG ERI®  Zastawka kana!owa

 Do mocowania kotwami na "cianie, KAT 242101-Z

Section YWidok Y
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Opis
b = szeroko!" kana#u
w = wysoko!" p#yty
h = g#$boko!" kana#u

Produkowane wielko"ci
b = 200...2000 mm
w = 200...2000 mm
w rozmiarach co 100 mm

Wielko!ci po!rednie – na zapytanie
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VAG ERI®  Zastawka kana!owa

Opis
b = szeroko!" kana#u
h = g#$boko!" kana#u

Produkowane wielko"ci
b = 200...2000 mm
h = 200...2000 mm
w rozmiarach co 100 mm

Wielko!ci po!rednie – na zapytanie

 Do mocowania kotwami do "cian kana!u

Przekrój A-A 2:1Widok Y

 Detal Z 2:1
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VAG ERI®  Zastawka kana!owa
z opuszczan$ p!yt$

Specyfikacja poszczególnych wersji 
w dokumentach
• KAT 2421-A
• KAT 242103-Z
 

Akcesoria

• Klucz obs#ugowy
• Zestawy nap$dowe (patrz str. 22-27)
• Wstawki do monta%u w komorach 

okr&g#ych
• ROTOP przeno!ny nap$d elektryczny

Wielko!ci 200 x 200 ... 2000 x 2000
Wielko!ci 200 x 200 ... 1600 x 1600

Cechy produktu

• Kompaktowa, gotowa do instalacji zastawka o stabilnej, samono!nej ramie i zinte-
growanym #o%yskowaniem wrzeciona

• Zamontowana zasuwa jest od razu gotowa do pracy
• Trójstronnie uszczelniana, uszczelka wymienialna

Wykonanie podstawowe z „woln&” ko'cówk& wrzeciona

• Obustronnie szczelna dla wysokich wymogów szczelno!ci wg DIN 19569 cz.4, 
klasa 3 (max. nieszczelno!" 1* normy, tj. 0,001 [l /s x m] od strony dociskania 
oraz 5* normy, tj. 0,005 [l /s x m] od strony odrywania)

• Dopuszczalne ci!nienie robocze na stron$ przedni& i tylni& p#yty = wysoko!" p#yty
   Zamykanie w ciekach otwartych, kwadratowych lub prostok&tnych

Obs!ugiwanie

Do wyboru :
• Kó#ko r$czne
• Nap$d elektryczny
• Czop kwadratowy
 inne nap$dy na zapytanie

Zastosowanie

• Przemys# chemiczny
• Miejskie i przemys#owe instalacje wody u%ytkowej i !cieków

Warianty wykonania

• Do zabetonowania
• Do mocowania kotwami w kanale
• Do mocowania kotwami do !cian kana#u

Przygotowanie budowli
 
• +ciana do monta%u powinna by" p#aska i pionowa. 
 Tolerancje wykonawcze wg DIN 18202 :
 Tabela 1 = wymiary liniowe, wiersz 6
 Tabela 2 = wymiary k&towe, wiersz 1
 Tabela 3 = tolerancja p#asko!ci, wiersz 7
 Dopuszczalne nierówno!ci do 3-5 mm w zale%no!ci od !rednicy.
 W obszarze uszczelnienia, !ciana powinna by" g#adka i nieporowata

Monta#

• Armatura powinna by" pionowo zlicowana z murem
• (dla wersji mocowanej kotwami )
 Przy mocowaniu przestrzega" instrukcji producenta kotew 
• (dla wersji do zabetonowania )
 Razem z armatur& dostarczane jest oprzyrz&dowanie u#atwiaj&ce ustawienie 

Materia!y

• Wszystkie cz$!ci ze stali nierdzewnej 1.4301; opcja – 1.4571
• Cz$!ci nap$dowe ze stali nierdzewnej/br&zu, odporne na dzia#anie !cieków 
• Pier!cie' uszczelniaj&cy z EPDM lub opcja - NBR

Ochrona korozyjna

• Cz$!ci ze stali nierdzewnej trawione k&pielowo i pasywowane w ca#o!ci
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VAG ERI®  Zastawka kana!owa
z opuszczan$ p!yt$

 Do mocowania kotwami, KAT 242103-Z

Informacje dotycz&ce monta%u, odbiorów, dzia#ania  
i obs#ugi – patrz „Instrukcja monta#u i obs!ugi zaworów” .
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Opis
b = szeroko!" kana#u
w = wysoko!" p#yty
h = g#$boko!" kana#u

Produkowane wielko"ci
b = 200...1600 mm
w = 200...1600 mm
w rozmiarach co 100 mm

Wielko!ci po!rednie – na zapytanie


